
ПАСПОРТ и РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
на датчики присутствия и освещенности

DA2-SEN1-F, DA2-SEN1-S, DA2-SEN2-F, DA2-SEN2-S

ОсОбеннОсти

• Совместимость с шиной DALI
• Возможность установки до 32 устройств на линию DALI
• Управление освещением по датчикам движения и освещенности
• Регулируемая чувствительность по каналу движения и регулируемый 

порог датчика освещенности
• Совместимость с мультимастером / несколько устройств управления 

на линии
• Возможность поверхностного монтажа и скрытой установки 

с помощью компекта для монтажа

DA2-SEN2-F DA2-SEN2-S DA2-SEN1-F DA2-SEN1-S 

АссОртимент прОдукции

Код заказа Описание

DA2-SEN1-F Инфракрасный датчик движения встраиваемый DALI 5m

DA2-SEN1-S Инфракрасный датчик движения накладной  DALI 5m

DA2-SEN2-F Инфракрасный датчик движения встраиваемый DALI 8m

DA2-SEN2-S Инфракрасный датчик движения накладной  DALI 8m 

ХАрАктеристики

• Разработан в соответствии со стандартами IEC 62386-303 и 62386-304
• Работает с контроллером приложений DALI-2
• Управление освещением по движению и освещенности
• Возможность скрытого и поверхностного монтажа
• Совместимость с мультимастером / несколько устройств управления 

на линии
• Возможность установки до 32 устройств на линию DALI

теХнические ХАрАктеристики

Система управления DALI-2

Ток потребления извещателем 8мА

Напряжение питания 
постоянного тока 10-22В по линии DALI

Тип линзы Френеля

Сенсоры Инфракрасный, освещенности

Подключение Двухпроводное

Температура эксплуатации 0 to 45°C

Материал корпуса Поликарбанат

Степень защиты  IP20

Соответствует стандартам
IEC 61347-2-11, CISPR 15, EN 55015
IEC 62386-303, IEC 62386-304
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применение

Обнаружение уровня освещенности 
- Диапазон измеряемой освещенности 0-10000 Люкс.

Настройки таймеров и событий 
- Конфигурация определяется контроллером приложений DALI.

Зона обнаружения движения

Код заказа Диаметр, ø Высота

DA2-SEN1-F, DA2-SEN1-S 5 м 2,7 м

DA2-SEN2-F, DA2-SEN2-S 8 м 2,7 м

5-8 м

2,7 м

IoT решения
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сХемА пОдключения
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ВАжнО! нАгреВАтели, кОндициОнеры, принтеры, кОпирОВАльные АппАрАты 
и прОчАя теХникА рАспОлОженнАя В зОне ОбнАружения дАтчикА, 
ВыделяющАя или пОглОщАющАя теплО В результАте рАбОты, А тАкже пОтОки 
тёплОгО или ХОлОднОгО ВОздуХА из ОткрытыХ прОёмОВ (ОкОн, дВерей и др.) 
или системы Вентиляции, мОгут приВести к лОжным срАбАтыВАниям.

!


