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Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Îïèñàíèå

Ãàáàðèòû

Âíåøíèé âèä Óñòàíîâêà ìîäóëÿ

Ñõåìà ïîäêëþ÷åíèÿ

Òèï ðàçúåìà
Ïîääåðæèâàåìûå ñâåòèëüíèêè

Ìàêñèìàëüíàÿ ìîùíîñòü ñâåòèëüíèêà
Ïðîôèëè äèììèðîâàíèÿ

Èíòðåôåéñ óïðàâëåíèÿ
Äèàïîçîí äèììèðîâàíèÿ
Ñåòåôîé èíòåðôåéñ
×àñòîñòíûå ïëàíû
Òèï àêòèâàöèè LoRaWANTM

LoRaWANTM êëàññ
Òèï ïåðåäàò÷èêà
×óâñòâèòåëüíîñòü
Òèï àíòåííû
Áåçîïàñíîñòü
Îáíîâëåíèå ïðîøèâêè
Ïðîòîêîë ïðèêëàäíîãî óðîâíÿ
Óäàëåííàÿ íàñòðîéêà ïî
LoRaWANTM / FSK3

Ïîääåðæêà GPS/ÃËÎÍÀÑÑ
Àêñåëåðîìåòð
Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
Ðåçåðâíûé èñòî÷íèê ïèòàíèÿ
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà, °Ñ
Êëàññ çàùèòû
Ðàçìåðû, ìì

Zhaga® book 18 
Ñâåòîäèîäíûå,

Ëþìèíåñöåíòíûå,
Ãàçîðàçðÿäíûå ñ ýëåêòðîííûì 

áàëëàñòîì
íå îãðàíè÷åíà
ÃÅÎ-ïðîôèëü

Ïðîôèëü ôèêñèðîâàííîãî âðåìåíè 
Ïðîôèëü ÿðêîñòèäàò÷èêà ÿðêîñòè)

DALI/DALI2
0-2542

LoRaWANTM 
RU868

ABP èëè OTAA
Êëàññ C

25 ìÂò (íàñòðàèâàåìûé)
 -138 äÁì

âíóòðåííèé
AES-128

FSK3

CBOR
Äà

Äà
Äà

24Â DC
Ñóïåðêîíäåíñàòîð

 -40...+85
IP66

Ø48 õ 45 

Ìîäóëü óïðàâëåíèÿ ñâåòèëüíèêîì LO-M ÿâëÿåòñÿ äèñòàíöèîííî óïðàâëÿå-
ìûì ÷åðåç ðàäèîñåòü LoRaWAN êîíòðîëëåðîì äëÿ
ñâåòîäèîäíûõ ñâåòèëüíèêîâ ñ ïðåäóñòàíîâëåííûì ZHAGA ðàçúåìîì òèïà 
b18. LO-M óñòàíàâëèâàåòñÿ êàæäûé ñâåòèëüíèê ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ. Ñâåòèëüíèê óïðàâëÿåòñÿ ÷åðåç öèôðîâîé èíòåðôåéñ DALI.

48 ìì

45 ìì

48 ìì

SENSOR
INPUT

24V
POWER
(AUX)

DALI +
(SR+)

DALI -
(SR -)

MAINSDA-(SR-)

AUX

DRIVER
DA+(SR+)

L

N

Êîðïóñ êîíòðîëëåðà

GPS/ÃËÎÍÀÑÑ 
ìîäóëü

Ðàäèîìîäóëü LoRa
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Îòâåòíàÿ ÷àñòü 
ðàçúåìà ìîíòèðóåìàÿ 
íà ñâåòèëüíèê
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